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Program funkcjonalno-uzytkowy

Nazwa zadania inwestycyjnego:
»Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekéw dla potrzeb przylaczenia do sieci
kanalizacji sanitarnej mieszkancow wsi obszaru Aglomeracji Lubiana” -
wykonanie petnej dokumentacji projektowo-wykonawczej, w tym w szczegdlnosci
koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego oraz rozbudowa i przebudowa
oczyszczalni $ciekdw wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji i pozwolen, w tym w
szczegblnosci pozwolenia na uzytkowanie.

Adres planowanego obiektu:
Miejscowos¢ Lubiana, dz. nr 67/24 i 1013.

Zamawiajacy:
Lubeko Spétka z 0.0., 83-407 Lubiana, ul. Zakladowa 1,
Tel. +48 58 687 42 00, mail. lubeko@wp.pl

Osoby opracowujace program:
Grzegorz Kucharski, fax +48 58 686 59 83,
e-mail: g.kucharski@koscierzyna.pl

Kody CPV:

45252127-4-1A01-9 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni §ciekow - projekt i budowa

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71247000-1 Nadzoér nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zaktadow oczyszczania $ciekow

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45350000-5 Instalacje mechaniczne

Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego
A. Cze$¢ opisowa
B. Czes$¢ informacyjna
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A. Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia.

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

a)

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie pelnej dokumentacji projektowo-
wykonawczej, w tym w szczegélnosci koncepcji, projektu budowlanego i
wykonawczego oraz rozbudowa oczyszczalni $cickow w Lubianie. Teren dziatek
przeznaczony jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren
zabudowy obiektéw produkcyjnych, sktadow 1 magazynow oraz ustug.

Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét do wykonania.

W obszarze dziatki nr 67/24 zlokalizowana jest obecna mechaniczno-biologiczna
oczyszczalnia $ciekéw o przepustowosci Qamax = 360 m%/d., ktéra bedzie w ramach
zamierzenia inwestycyjnego zmodernizowana oraz rozbudowana do przepustowosci
360+140 =500 m®d poza sezonem, oraz Qs = 750 m*d w sezonie. Dla potrzeb
rozbudowy zostanie wydzielona w niezbgdnym zakresie czg¢$¢ dziatki 1013. Obecnie na
czesci dziatki nr 1013, przeznaczonej pod rozbudowe oczyszczalni znajduje si¢ plac
magazynowy oraz ewentualnie w dalszej cze§ci magazyny.

- warunki ksztattowania zabudowy wg wypisu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Nr WPPiN.6727.14.2016.HBO z dnia 25.01.2016r.

Dane techniczne istniejacych na dzialce 67/24 obiektow:
- Na dziatce nr 67/24 znajduja si¢ obiekty, ktore zostaly przedstawione w dokumentacji
technicznej stanu istniejacego.

Opis istniejacych budynkow:

—budynki pozostang na dzialce, jezeli zajdzie taka potrzeba budynek nalezy
zmodernizowaé, przebudowaé badz rozbudowaé¢ odpowiednio do potrzeb
wynikajacych z koncepcji rozbudowy oczyszczalni do zamawianych parametrow, W
tym ewentualnego wzrostu zatrudnienia, itp.

Zakres robéot do wykonania:

rozbudowana oczyszczalnia, bedzie stanowi¢ jednolitg cato$¢ funkcjonalng. Niezaleznie
od potrzeb zwigkszenia zdolnoSci przerobowych nalezy zaplanowac¢ i uwzglednié
wszelkie niezbedne nowe obiekty i budowle, urzadzenia technologiczne, wyposazenie, W
tym takze, ze wzgledu na zuzycie, przebudowe 1 modernizacj¢ nastgpujacych urzadzen i
elementow:

l. Zbiornik LKT:

1. przebudowa zbiornika przeznaczonego na przyjg¢cie planowanej ilosci sciekow:
- montaz nowych przeplywomierzy (x 2) wraz z nowymi mocowaniami
przepltywomierzy,
2. przebudowa zbiornika celem likwidacji odoryzacji doptywajacych sciekow:
- likwidacja przestrzeni LKT przez jej wypetnienie i zabezpieczenie ptyta zelbetowa,
3. przebudowa zbiornika celem poprawy pracy i przepisow BHP na przebudowanym
zbiorniku oraz zakup wymaganych urzadzen bezpieczenstwa pracy:
- budowa nowych drabin serwisowych do dna zbiornika wykonanych ze stali
kwasoodporne;j i konstrukeji slimakowej wraz z podestami,
- wymiana o$wietlenia wewnetrznego zbiornika.
4. przebudowa systemu przesylowego ze zbiornika LKT do linii mechanicznego i
biologicznego oczyszczania sciekow:



- wymiana pomp $ciekow (x 2) na odpowiednig przepustowos¢ wraz z automatyka
sterujacg 1 konstrukcji wirnika pomp odpornego w jak najwigkszym stopniu na
zapychanie frakcjg stala,

- wymiana i przebudowa rurociggéw przesytowych (zastosowanie zaworow
zwrotnych 1 systemu zapobiegajagcemu zamarzaniu).

1. Budynek oczyszczalni :

1. przebudowa wiaty wywozu osadu nadmiernego:

- zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi — obudowa blachg trapezowa
$cian bocznych 1 Sciany tylne;j,

2. termomodernizacja budynku oczyszczalni:

- wymiana okien,

- wymiana drzwi zewng¢trznych na brame¢ wejSciowg wyposazong w drzwi
wejsciowe,

- wymiana materiatlow ocieplenia Scian budynku,

- wymiana pokrycia dachu z blachodachéwki wraz z obrobkami, rynnami, rurami
spustowymi,

- wykonanie nowego wykonczenia wewnetrznego budynku,

- wymiana o$wietlenia wewnetrznego i zewngtrznego,

- wymiana systemu wentylacji budynku.

3. budowa nowego budynku oczyszczalni/rozbudowa istniejgcego:

- budowa nowej przestrzeni techniczno-warsztatowe;j.

4. przebudowa instalacji do mechanicznego oczyszczania $ciekéw do planowanych
potrzeb projektowych:

- zakup nowej kraty schodkowej wraz z automatyka sterujaca,

- budowa nowego systemu piaskownika cechujacego si¢ wysoka skuteczno$cig
wylapywania frakcji stalej i mechanicznego przekazywania do pojemnikéw
odpadowych,

- zabezpieczenie instalacji przed warunkami zewnetrznymi 1 zamarzaniem.

5. przebudowa instalacji w istniejgcym budynku do planowanych potrzeb
projektowych:

- napowietrzania bioreaktorow, (wykorzystanie 2 istniejagcych dmuchaw oraz
instalacja nowej dmuchawy niezbe¢dnej dla wigkszej przepustowosci oczyszczalni),
0 niskim wspotczynniku zuzycia energii elektrycznej wraz z automatyka sterujaca
1 monitoring tlenu rozpuszczonego w bioreaktorach za pomocg sond LDO;
dmuchawa moze by¢ zlokalizowana na zewnatrz budynku; pelne wyposazenie
technologiczne nowego ciggu oczyszczania obejmujgce System napowietrzania,
system mieszania oraz wewngtrznej recyrkulacji procesowej,

- podcisnieniowa, zakup nowych pomp proézniowych,

- odwadniania osadu nadmiernego, nowa wiréwka dostosowana do potrzeb
rozbudowane] oczyszczalni, odwadniania osadéw usytuowana w miejsce
istniejgcej wraz z dostosowaniem automatyki i szafy sterujacej oraz dostosowaniem
$limakow transportujgcych osad, do nowej wirdowki,

- degradacji fosforu, przemieszczenie instalacji w celu uzyskania wickszej
przestrzeni wewnatrz budynku.

I11.  Zbiornik zewnetrzny defosfatacji, nitryfikacji, denitryfikacji:
1. rozbudowa zbiornikéw do planowanych potrzeb projektowych,

- opracowanie technologii oczyszczania $ciekéw zintegrowanej wspotpracujacej z
obecng (dobudowa nowych zbiornikéw),



1.2.

1.3.

b)

d)

f)

2. przebudowa instalacji napowietrzania bioreaktorow w istniejgcych zbiornikach jak
I w nowo projektowanych, na charakteryzujaca si¢ wysoka wydajnoscia,

3. przebudowa instalacji odprowadzania S$ciekOw oczyszczonych z obiektow
istniejagcego 1 nowoprojektowanego:

- budowa systemu monitorowania $ciekOw oczyszczonych odptywajacych z
oczyszczalni (ilos¢ 1 jakos¢),

4. wymiana konstrukcji krat i poreczy na wykonane ze stali kwasoodpornej nad

otwartymi zbiornikami,

. nowy system potaczen technologicznych do planowanych potrzeb,

6. wyposazenie nowego osadnika wtornego w system zgarniania wzdluznego oraz
system odplywu S$ciekdw oczyszczonych 1 odbidér osadow zageszczonych z
pompowym podaniem do zageszczania osadow,

)]

wykonanie nowych oraz przebudowa istniejacych instalacji i wewnatrzzaktadowych
sieci technologicznych, wodociggowych, elektrycznych 1 teleinformatycznych w
zakresie niezbednym do zapewnienia wilasciwego funkcjonowania obiektu po
rozbudowie,

wykonanie nowych ciggow komunikacyjnych (drég wewnetrznych, placow
manewrowych, podjazdow, schoddéw, chodnikéw itp.) w zakresie wynikajagcym z
rozbudowy obiektu oraz wykonanie rozbioérek i odtworzen istniejacych ciagow
komunikacyjnych w zakresie wynikajacym z rozbudowy obiektu, nalezy uwzglednié
place utwardzone, dojscia i dojazdy itp. w technologii gwarantujacej dlugotrwatosc
uzytkowania,

Pozostatg cze$¢ dzialki przeznaczonej do wydzielenia pod potrzeby rozbudowy nalezy
zagospodarowa¢ odpowiednio zielenig, w tym w szczegdlno$ci wzdluz granicy
zachodniej zielenig odpowiednio gesta 1 wysoka, tworzaca naturalng ostone przed
oddziatywaniem zapachow na sasiednig dziatke,

W budynkach nalezy uwzgledni¢ wyposazenie w instalacje wod.-kan. c.w.u. i €.0. z
grzejnikami dla tego typu obiektow,

w projekcie zagospodarowania terenu dziatki nalezy przewidzie¢ miejsce na
usytuowanie wszelkich niezbednych pojemnikéw na odpady i surowce wtdrne oraz
srodki technologiczne,

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Obsluga komunikacyjna odbywa si¢ poprzez wewngtrzne drogi Zakladéw Porcelany
Stotowej ,,Lubiana” SA z ogodlnodostepnej drogi /ul. Zaktadowej/ we wsi Lubiana.
Nalezy uwzgledni¢ miejsce postojowe w obrebie dziatki inwestycyjnej dla obstugi
oczyszczalni.

Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
Planowana rozbudowa oczyszczalni $ciekow W Lubianie powinna zabezpieczy¢
warunki funkcjonowania pracownikéw obstugi oczyszczalni.
Liczba zatrudnionych oséb winna wynikac¢ z potrzeb technologii oczyszczania $ciekow
oraz zapewniac¢ cigglos$¢ 1 prawidtowos¢ wszystkich proceséw technologicznych.
Lubeko sp. z 0.0. zabezpiecza poprzez wynajem dla swoich pracownikow (na terenie
ZPS Lubiana S.A.) nastepujace pomieszczenia:
- szatnia dla pracownikow,
-toaleta + prysznic dla pracownikow,
- pomieszczenie socjalne dla pracownikéw obstugi,

Planowana rozbudowa powinna przewidywac pozostale pomieszczenia, zgodnie
z wymogami i przepisami szczegdtowymi dot. projektowania, budowy i eksploatacji
oczyszczalni §ciekdéw.

1.4. Szczegoétowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.



Roboty wykonywane be¢da na terenie czynnego obiektu — pracujacej oczyszczalni
sciekow. Wykonawca winien przestrzega¢ wszelkich przepisow 1 instrukcji
obowigzujacych na terenie oczyszczalni. Wykonanie robdt nie moze powodowaé
zadnych zaklocen pracy oczyszczalni, wszelkie roboty mogace mie¢ wpltyw na jej
funkcjonowanie winny by¢ wczesniej pisemnie uzgodnione z Zamawiajgcym.
Wykonawca winien prowadzi¢ prace w taki sposob, aby zapewniony byl nieprzerwany
odbior sciekow w czasie wykonywania robot, a parametry scieckOw oczyszczonych, w
trakcie realizacji zadania winny by¢ zgodne zobowigzujacym pozwoleniem
wodnoprawnym (stanowigcym zatacznik do PFU).

Wszelkie  roboty  przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe,
wykonczeniowe itp., bedg zrealizowane i wykonane wedtug dokumentacji projektowej
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajacego pod katem
niniejszych wymagan i pozostatych dokumentow.

UWAGA!

Wszelkie podane w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym nazwy, znaki
towarowe, nalezy traktowa¢ jako przyktad. Zostaly one wykorzystane w celu
przedstawienia obecnie funkcjonujacej oczyszczalni $ciekdw oraz wykorzystywanej
obecnie technologii. Zamawiajacy dopuszcza ,rozwigzania rownowazne”, takze
technologiczne. Przez ,,rozwigzania rOwnowazne” rozumie si¢ takie rozwigzania, ktore
zapewnig wykonanie rozbudowy oczyszczalni 0 takich samych lub lepszych
parametrach technicznych, jako$ciowych, funkcjonalnych spetniajacych minimalne
parametry okreslone przez Zamawiajacego, oznaczong innym znakiem towarowym,
patentem lub pochodzeniem.

Jezeli w jakimkolwiek miejscu PFU zostalty wskazane znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie materiatow czy urzadzen stuzacych do wykonania niniejszego zamowienia
- wszedzie tam Zamawiajacy dodaje wyrazy ,,lub rownowazne". Przytoczenie nazw
wlasnych materiatow, urzadzen badz ich producentow ma charakter jedynie
przyktadowy 1 stuzy wytacznie okresleniu standardowej jakos$ci materialéw 1 urzadzen,
ktore maja by¢ uzyte do realizacji robdt. Do urzadzen wskazanych w Programie
funkcjonalno-uzytkowym, dla ktorych sg wskazane znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie, mozna stosowa¢ urzadzenia réwnowazne. Urzadzenia rOwnowazne
powinny spetnia¢ wszelkie parametry opisane w Programie funkcjonalno-uzytkowym i
nie powinny by¢ gorsze, niz okre§lone wymaganiami Kontraktu. Udowodnienie, Ze
technologia, urzadzenia itp., sa rownowazne spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie oceniat rdwnowaznos$¢ proponowanych rozwigzan.

2. Wymagania w stosunku do przedmiotu zamowienia.
2.1. Architektura.

a)

b)

dach na budynku dwuspadowy kryty blachodachdéwka, kat nachylenia dachu — zgodnie
Z wypisem p.m.z.p., obrobki blacharskie z blachy powlekanej, rynny z blachy
powlekanej, bariery $niegowe przy okapach, podbitki okapow.

ocieplenie $cian zewnetrznych budynku do warto$ci wspodtczynnika przenikania ciepta
zgodnie z WT2014, tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy, docieplenie cokotu
budynku styropianem ekstrudowanym z wykonaniem opaski z kostki wokot budynku,
stolarka okienna z tworzywa sztucznego lub ALU o wsp. przenikania ciepta zgodnie
z WT2014,



2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

d) stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa z profilu cieptego szklone szklem
bezpiecznym dwustronnie, drzwi zamykane na klucz, o wsp. przenikania ciepta
zgodnie z WT2014

e) podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej,

f) schody zewnetrzne wykonane z betonu oktadane ptytkami terakotowymi,

g) ulozenie kostki brukowej na dojsciach od ogrodzenia do budynku,

h) pozostate wymagania zgodnie z warunkami technicznymi i innymi obowigzujgcymi
przepisami.

Konstrukcja:
a) konstrukcja budynku tradycyjna z elementami prefabrykatow (np. nadproza, strop),

Instalacje:
a) instalacja zimnej wody, instalacja cieptej wody uzytkowej, grzewcza budynku,
b) instalacja elektryczna budynku,
c) instalacja odgromowa budynku,
d) wentylacje grawitacyjne dla pomieszczen w budynku,

Wykonczenia zewnetrzne i wewnetrzne (propozycja).

a) kolor blachodachéwki i blachy obrobkowej RAL 8016, dopuszcza si¢ inny po
uzgodnieniu z Zamawiajacym,

b) elewacja - tynk akrylowy koloru piaskowego typu baranek,

€) cokot wykonczony tynkiem cienkowarstwowym typu mozaika braz,

d) stolarka okienna w kolorze biatym uchylno-rozwieralna, z mozliwos$cia
mikrowentylacji, z szybami zespolonymi o wymaganym przepisami wspotczynniku
przenikania ciepla, stolarka drzwiowa w kolorze braz /szyby w drzwiach niettukace,
zewnetrzna — ,,ciepte” ALU, z wktadka antywlamaniowa,

e) obrobki blacharskie, rynny , rury — z blachy powlekanej w kolorze braz,

f) schody zewnetrzne wykonczone plytkami antyposlizgowymi,

g) podiogi i posadzki — gres,

h) parapety wewnetrzne — PCV, konglomeraty,

i) tynki, oktadziny $cian — sufity cementowo-wapienne, kat. 11, w pomieszczeniach tzw.
»mokrych” $ciany nalezy wylozy¢ glazurg do wysokosci 200 cm lub wyzej liczac od
poziomu posadzki,

j) Sciany wewnetrzne i sufity - farba akrylowa lub emulsyjna,

Zagospodarowanie terenu.

a) odprowadzenia wod opadowych z dachu w granicach inwestyciji,

b) wykonanie wraz z zaprojektowaniem w granicach inwestycji przytaczy: sanitarnego,
wodociggowego, elektrycznego,

¢) wykonanie z zaprojektowaniem zagospodarowania terenu, zgodnie z wymogami i
normami w tym zakresie aktualnie obowigzujacymi, chodniki, dojazdy, parking, zielen.

d) Nalezy rozplanowac obsadzenie zieleni otaczajacej obszar terenu z oddzieleniem od
dzialek sasiednich.

Inne roboty do uwzglednienia w kosztach, w tym miedzy innymi:

- likwidacja istniejagcego na dzialce przeznaczonej do wydzielenia pod inwestycje
ogrodzenia, wiaty magazynowej, takze likwidacja wszystkich instalacji /Juwzglgdnienie
kosztow utylizacji itp./,

- wywoz gruzu 1 wszystkich pozostatych elementéw po rozbidrce, w tym w szczegdlnosci
ich utylizacja,



2.7.

- prace ziemne,
- przebudowa instalacji wewnetrznych w granicach inwestycji,
- wykonanie ogrodzenia terenu wydzielonego pod rozbudowg,

Wymagany zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej

— projekt zagospodarowania terenu wykonany w skali 1:500 na aktualnej mapie do celoéw
projektowych wraz z czg$cig opisowa, map¢ do celéow projektowych dostarcza
Wykonawca,

— projekty budowlane w branzach: architektonicznej, konstrukcyjnej, technologiczneyj,
instalacyjnej (elektrycznej, c.0., wody zimnej i c.w.u, kanalizacyjnej), instalacji
odgromowej,

— projekty wykonawcze,

— opracowanie w zakresie kolorystyki zewn¢trznej budynku,

— informacje¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— przedmiary roboét i kosztorysy, w tym takze na roboty rozbidrkowe,

— $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,

oswiadczenia projektantow 1 0sob sprawdzajacych, wynikajacych z tresci art. 20 ust. 4

Prawa budowlanego,

niezbedne opinie, uzgodnienia i pozwolenia wynikajace z przepisOw szczegolnych,

niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe¢ wraz z uzyskaniem pozwolenia na

budowe,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych w branzach wg

projektow budowlanych i robot rozbidrkowych,

— badania geotechniczne gruntu pod rozbudowe,

— opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem nowego pozwolenia
wodnoprawnego stosownie do rozbudowanej wielkos$ci oczyszczalni, na kazdym etapie
realizacji inwestycji, zgodnie z wymogami prawa,

— uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia,

— uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierajgce] naniesione w sposob czytelny
wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjna
wykonanych obiektéw i potgczen miedzy obiektowych,

— projekt rozruchu technologicznego obiektow 1 urzadzen wraz ze sprawozdaniem z
rozruchu,

— instrukcje obshugi, eksploatacji i konserwacji

— rozruch oczyszczalni oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Cata dokumentacja, na kazdym jej etapie, bedzie przedmiotem zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.



B. Czes$¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

1. Wiasnosé terenu.
Wiascicielem dziatki nr ew. 67/24 jest Lubeko Sp. z 0.0., whascicielem dziatki nr 1013 sa
Zaktady Porcelany Stotowej Lubiana SA, ktorej czes¢ zostanie wydzielona dla potrzeb
rozbudowy i bedzie przekazana Lubeko Sp. z o.0.

2. Opis stanu istniejacego:

Oczyszczalnia w Lubianie obejmuje dwa niezalezne obiekty:

- mechaniczno-biologiczng oczyszczalnig¢ Sciekow sanitarnych powstajacych na terenie
zaktadu 1 w miejscowosci Lubiana — eksploatowang przez ,,Lubeko” Sp. z 0.0.;

- oczyszczalni¢ przemystowa dla $ciekéw technologicznych powstajacych w Zaktadzie
Porcelany Stotowej ,,Lubiana” S.A.

Oba rodzaje $ciekow tacza si¢ we wspdlnym kolektorze i wplywaja do zbiornika
retencyjno—sedymentacyjnego. Do zbiornika tego odprowadzane sg takze wody opadowe
z terenu zaktadu. Nastgpnie mieszanina $ciekdw sanitarnych, Sciekow technologicznych,
wod poptucznych oraz wod opadowych odprowadzana jest wspolnym kolektorem do
odbiornika — rzeki Pilicy. Wiascicielem wylotu $ciekéw jest ZPS Lubiana” S.A., ktory
zobowigzal si¢ do odbioru $ciekdéw sanitarnych na podstawie umowy z ,,Lubeko” Sp. z o.0.

Zaktady Porcelany Stotowej ,Lubiana” S.A. w Lubianie posiadaja pozwolenie
wodnoprawne (decyzja nr 0S.6223-11(8)/06/07n z dnia 13.08.2007 r.) na wprowadzanie:
a) sciekow przemystowych bedacych mieszaning:
scieckdw sanitarnych oczyszczanych na mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
sciekow, Sciekdw technologicznych oczyszczanych na oczyszczalni przemystowej i
wod poptucznych, w ilosci:
Qumax = 1352,0 m*/d
Qasr =1157,0 m¥/d
Qmmax =148,4 m/h
oraz wod opadowych oczyszczanych w zbiorniku sedymentacyjno-retencyjnym z
filtrem zwirowym, w ilo$ci:
Q  =774dmds
wspolnym wylotem do rzeki Pilicy o nastepujacych stezeniach zanieczyszczen w
odprowadzanych $ciekach:

pH = 6,5-9,0
BZTs =25,0 mg Oz/dm3
ChzT =125,0 mg Oz/dm?®
zawiesina og. = 35,0 mg/dm?®
azot og. =30,0 mg N/dm?®
fosfor og. =2,0 mg P/dm?

Pozwolenie obowiazuje do dnia 12 sierpnia 2017 r.

Scieki sanitarne powstajace na terenie Zaktadu i w miejscowosci Lubiana oczyszczane s3
w zmodernizowanej i rozbudowanej wysokosprawnej mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni §ciekow, sktadajacej sig z:

komory generacji LKT

pompowni $ciekow

kraty schodkowej

piaskownika

reaktora biologicznego ,,.Biogradex”



e 2 osadniki wtorne
e prasy osadow
e zbiornika PIX
e zadaszonych poletek osadowych znajdujacych si¢ na terenie zaktadowego sktadowiska
odpadow
W sktad reaktora ,,Biogradex” wchodza nastepujace komory:
e dwie komory defosfatacji
e dwie komory denitryfikacji
e dwie komory nitryfikacji
e komora prozniowej modyfikacji osadu.
Scieki sanitarne oczyszczane sa w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekow opartej
na metodzie osadu czynnego. Technologia ,,Biogradex” pracuje na osadzie czynnym o
stezeniu w komorze 8-12 kg s.m. osadu/m?®. Obciazenie tadunkiem osadu wynosi 0,05 kg
BZTs/kg s.m. osadu. Dzigki wykorzystaniu prozni w modyfikacji osadu czynnego uzyskuje
si¢ nowa jakos$¢ osadu bardzo tatwo sedymentujacego w osadniku wtérnym.
Zgodnie z dokumentacja projektowa przepustowos¢ oczyszczalni wynosi:
Quasr = 360 m/d
Qumax = 468 m*/d
Qnmax = 35,1 m*/h
przy dopuszczalnym obcigzeniu tadunkiem zanieczyszczen organicznych réwnym:
Lezts = 199 kg/d.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem
zamierzenia budowlanego.

a) Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2013 r. poz. 1409),

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75 poz. 690 z pdzna. zm.),

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133),

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389),

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202 poz. 2072),

f) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 80 poz. 563),

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121 poz.
1137),

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),



4. Inne dokumenty posiadane przez Zamawiajacego istotne do zaprojektowania
planowanych robét budowlanych — zalaczniki do niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego:

a) Wypis z planu  miejscowego  zagospodarowania  przestrzennego  Nr
WPPIN.6727.14.2016.HBO z dnia 25.01.2016r.

b) pozwolenie wodnoprawne (decyzja nr OS.6223-11(8)/06/07n z dnia 13.08.2007 r.)

¢) Dokumentacja techniczna stanu istniejgcego:
Dokumentacja techniczna dotyczaca budowy stanu obecnego w zakresie dotyczacym
istniejgcych obiektow przeznaczonych do modernizacji i rozbudowy zostaly zataczone
do niniejszego PFU. Zastrzega si¢, ze udostepniona dokumentacja ma charakter
informacyjny, odzwierciedla stan istniejacy, moze si¢ jednak w jakim$ stopniu réznic¢
od stanu faktycznego poszczegdlnych obiektow i stuzy do zrozumienia zakresu i
oszacowania kosztow realizacji zadania inwestycyjnego. Nie moze jednak przez to
ogranicza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy za prawidtowosé, rzetelno$¢ i zgodnosc z
obowigzujacym prawem wykonanej przez niego dokumentacji i wykonania Zadania.



